INTEGRA

TEXTURA > TEXTURE

DESAGUE/BONDE

acquabella

ACCESORIOS OPCIONALES > ACCESSOIRES EN OPTION
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INOX

NEGRO/NOIR

STANDARD

Nota: valvula de desagiie en color inox o negroy t;\kpc'm de Akron en cualquier color.
Note: bonde en couleur acier ou noir et bouchon Al

ron dans n‘importe quelle couleur.
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DIMENSIONES > DIMENSIONS otz tas medidas miximas pucden variar entre £1%
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80,3 cm 90,3 cm 100,3 cm 120,3 cm 140,3 cm
SF T 13cm SF 13em SF T3em o SF [T q3om SF 1.3em

INTEGRA 100 IZQUIERDA

INTEGRA 100 DERECHA

LAVABO > VASQUE

MEDIDA ENCIMERA
DIMENSION PLANS DE TOILETTE

~ 50cm

80-140 cm

ESPECIFICACIONES TECNICAS > SPECIFICITES TECHNIQUES

Resistente al choque térmico. > Résistant au choc thermique.
Clase/Classe 1 UNE-EN 14688:2016.

6 Resistente a impactos. > Résistant aux impacts. silice.

0®0

Opcional > Optionnel

e Agujero de griferia incluido en SF. 4
Trou de robinetterie inclu en SF.

o Copeteincluido.
Socle inclu.

www.acquabella.com

INTEGRA-2 120

[ ][]

Masa coloreada. > Masse colorée.

Material: AKRON (Composite en base poliuretanica y cargas minerales).
Matiere: AKRON (Base polyurethane avec charge minérale).

Resistente a la hidrélisis. 0% poliéster ortoftalico. > Résistant a
I'hydrolyse. 0% polyester ortoftalico.

Corte seguro. Material sin silice. > Découpe slire-matériel sans

Instalacién: incluidas escuadras de sujecién de acero, excepto SF. Consultar manual de instalacién.
Installation: esquerres acier inclues sauf modéle SF. Consulter le manuel de installation inclus dans I'emballage.



